
 
                                                  

 

 
 
 
SERVIZI DI: 
 
 

INDAGINI DIAGNOSTICHE e MONITORAGGIO MICROCLIMATICO   

per i BENI CULTURALI   

IDEMM Fornisce tra i suo servizi il monitoraggio microclimatico  in ambienti indoor. 

Le indagini sono mirate alla conoscenza del microclima in cui è conservato il bene e al 
riconoscimento delle cause in atto e in divenire che ne implementano i fenomeni di 
degrado e ammaloramento.  
Questo tipo di indagine consente di poter indirizzare l’utilizzo di impianti  di 
riscaldamento/condizionamento e illuminazione in modo da creare condizioni favorevoli  
alla conservazione  dei beni e delle strutture. C.I.A.R.T. effettua campagne di indagine 
microclimatica in situ , tramite prove dirette  e non distruttive  consentendo: 
�  rapidità di esecuzione, assenza di ingombri, period icità dei controlli e 
monitoraggi  pre/durante/post intervento di restaur o 
L’area di Monitoraggio Microclimatico C.I.A.R.T. contempla le seguenti indagini:  

·  Rilievo geometrico dell’ambiente 
·  Identificazione dei degradi  
·  Indagine Termografica 
·  Monitoraggio microclimatico con DataLogger   
·  Indagine psicrometrica 
·  Indagine igrometrica superficiale 
·  Indagine anemometrica 
·  Indagine radiometrica 

 
IDEMM si è inoltre perfezionata nell’analisi di problematiche relative all’umidità   
coadiuvante la lotta agli infestanti . Questo set di prove  consente di veicolare le 
condizioni ambientali di conservazione del bene. 
 

 

 

 

 



 
                                    

 

 

SERVIZI di MONITORAGGIO MICROCLIMATICO  

 
 

Rilievo geometrico dell’ambiente  
Il rilievo delle strutture, permette di acquisire informazioni 
relative alla geometria dello spazio , all’impiantistica  e alle 
tecnologie costruttive  del bene.  
I vantaggi dei rilievi diretti, fotografici sono: 
possibilità di indagare e conoscere  l’ambiente che sarà 
sottoposto a monitoraggio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Identificazione dei degradi 
Questo tipo di rilievo consente di identificare  e quantificare i 
degradi  superficiali per poi �  valutare lo stato di 
conservazione del bene in base al microcliama verificato 
nell’ambiente 

 
 
 

 
 
 
 
Termografia   
I risultati di un indagine termografica relazionati ai risultati del 
monitoraggio microclimatico consentono di fornire una lettura 
complessiva del comportamento dell’organismo edilizio. 
Ha il vantaggio di:  
 - effettuare misurazioni a distanza   
 - ottenere dati in tempo reale  
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                  

 

 
 

Indagine microclimatica con Data Logger 
L’indagine microclimatica con Data Logger consente di rilevare 
in continuo i valori di Umidità e Temperatura presenti 
nell’ambiente senza alcun ingombro. Tramite un apposito 
software è possibile verificare con che frequenza i parametri di 
Umidità e Temperatura ricadono nei parametri ottimali di 
conservazione del bene.   
I vantaggi sono: 
- ingombri pressochè nulli 

- possibilità di monitorare in continuo 
- non invasività della strumentazione 
- immediatezza nella lettura dei parametri in un preciso istante 

 
 
 

 
 
 

 
Indagine igrometrica superficiale 
L’indagine misura i livelli di umidità su  superfici 
La non invasività  della tecnica, la rapidità , i risultati 
immediati  e il minimo ingombro  sono i principali vantaggi 
 
 

 
 

 
 
 
 
Indagine psicrometrica 
L’indagine consente di valutare in pianta e in alzato la 
distribuzione dei parametri di Temperatura e Umidità, in modo 
da rilevare i comportamenti di un ambiente durante i transitori 
giornaliere e stagionali. 
I vantaggi di questa indagine sono: 
 possibilità di acquisire una visione di insieme e non puntuale 
 - non invasività 
 - mobilità e minimo ingombro della strumentazione 
 - rapidità di analisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                    

 

 
 
 
 

 
Indagine anemometrica, radiometrica  
Al fine di valutare le condizioni termoigrometriche ottimali di 
conservazione di un bene, è fondamentale lo studio della 
distribuzione della temperatura radiante media e della velocità 
relativa dell’aria e della  radiazione luminosa, che correlati allo 
studio della distribuzione di UR, US e Tar consentono di 
verificare se l’ambiente termico risponde a criteri di 
conservazione. 
 
 
 
Monitoraggio microclimatico  e Set di prove sull’umidità  
Il monitoraggio microclimatico consente di monitorare le 
condizioni ambientali di conservazione di un bene, valutare 
quali siano le condizioni ambientali ottimali di 
conservazione  e le aree maggiormente critiche del sistema 
ambientale in cui il bene si trova.  
Ha il vantaggio di: 
- monitorare  in continuo  i dati  
- assenza di ingombro  
- ottimizzare l’utilizzo  degli impianti 
  
Il set di prove permette di acquisire un adeguato grado di 
conoscenza delle interazioni tra microclima e superfici.  
Ciò consente di poter:  
- individuare fenomeni di condensazione e condizioni 
favorevoli allo svilupparsi di degradi superficiali  
 
 
 
 
 
 
 


